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AFP2  

Armario con ventilación filtrante

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

• CE certified • NF X 15-211 compliant

SINO TAMBIÉN…

• Active coal filter tested
to the standard NF X
15-211

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo AFP2 Cubetas de retención 1
Materiales del armario 10/10em acero Potencia eléctrica (vatios) 20
Número de puertas 1 Potencia acústica del ventilador 43.00
Ventilación Ventilación superior e inferior:

entrada de aire con rejilla doble en
la parte inferior de las puertas

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

• Filtro ha carbone
attivo polivalente - for
filtration box H40 (or
old cabinets range
12.X before 2008) (Réf
: CORGFC)

• Filtro ha carbone
attivo formolo - for
filtration box H40 (or
old cabinets range
12.X before 2008) (Réf
: FORFC)

• Filtro ha carbone
attivo per vapori
organici - for filtration
box H40 (or old
cabinets range 12.X
before 2008) (Réf :
ORGFC)

• Mezzo-mensola
supplementare per
12P (Réf : ESAFP2)

      
Modelo Dimensiones exteriores alt x anc x pro

(mm)
Dimensiones interiores alt x anc x pro

(mm) Peso (kg)

AFP2 2020 x 800 x 500 1795 x 765 x 465 140.00
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