HO091D+

C€ NEFX

15-211

BSOS

prEN
17242

Ductless fume hood 900 mm - 1 Module - two openings

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

+ CE certified

SINO TAMBIEN...
+ Low acoustic level
+ Holes for the cables

and fluid going
through

+ NFX15-211 compliant

+ NFX15-211 compliant

+ Glass side walls

+ Storage of

flammables,
corrosives and toxics

+ Delivered ready to use

+ Ergonomic hand traps

or trapezoidal opening

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Potencia eléctrica (vatios)

H091D+
63

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Potencia acustica del ventilador

Codigo Aduanero

60.00

84146000

Filtro ha carbone
attivo per vapori
ammoniaca per
sorbonne tipo 200 (Réf
: AMM200)

+ Elemento per
utilizzazione senza
filtro - for old fume
hoods type 200, 201,
210 and 211 (Réf :

+ Filtro ha carbone
attivo polivalente - for
old fume hoods type
200, 201, 210 and 211
(Réf : CORG201)

Filtro ha carbone
attivo per formolo -
for old fume hoods
type 200, 201, 210 and
211 (Réf : FOR200)

« Filtro HEPA H14 per
sorbonne tipo 200 (Réf
: HEP200)

+ Filtro ha carbone
attivo per vapori
organici - for old fume
hoods type 200, 201,
210 and 211 (Réf :

CAR200) ORG200)

+ Supporto per filtro + Containment sump » Containment sump

HEPA H14 per and melamine and tempered glass

sorbonnes rif. work-top for H09 (Réf : work-top for HO9 (Réf :

H201/H211 (Réf : BB09) BV09)

SH200)
+ Lighting for ductless + Table-cabinet for HO9 + Trolley with adjustable + Tubular table with feet * Tubular table with

fume hoods (Réf : (Réf : TAD9) shelf for H09 (Réf : for model HO9 (Réf : wheels for model HO9

LUMI) TRO9) TTF09) (Réf : TTR0O9)

Dimensiones exteriores alt x anc x pro Dimensiones interiores alt x anc x pro
Fe0 (kg)
HO091D+ 67.00

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr

TRIONYX

1 EAR
Armoires de securité pour produits dangereux



http://www.tcpdf.org

