DLI63 10 EN EN,
Combiné douche et laveur d'yeux incongelable avec
pédale

CONFORMITE

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 &

AVANTAGES

+ Conforme alanorme  + Conforme aux normes + Premier secours en
1SO 3864 EN 15154-1 et EN cas de projection
15154-2 chimique

MAIS AUSSI...

+ Conforme aux normes « Capuchons + Conforme a l'article R.
EN 15154-1 et EN anti-poussiere pour 4224-14 du Code du
15154-2 environnement Travail

poussiéreux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence DLI63 Pomme ABS vert RAL 6029
Conformité EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 Tuyauterie Acier galvanisé + peinture époxy
verte RAL 6029
Usage Extérieur Alimentation F1"
Manuelle et au pied Evacuation F1"1/4
Fixation Au sol Plan de travail en mélaminé 24
Vasque ABS vert RAL 6029

OPTIONS

+ Mitigeur
Thermostatique pour
douche de sécurité

(Réf : MTD)
233 Dimensions extérieures H Dimensions intérieures H Débit du laveur d'yeux Débit de la douche (L/mn) .
) R (L5 P iy (i) _ POIdS(kg)
DLI63 1" 75 24.00
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