AZ301BLI ® A

Armadietto alto a 2 porte per conservare e ricaricare le
batterie al litio

CONFORMITA

ADVANTAGES

+ Per prodotti + Peril deposito di
infiammabili batterie al litio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello AZ301BLI Numero di porte 2

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

+ Opzione taglio « (Réf: C300)
copertura per
raccordo (Réf :

AZVENT)
+ Cassettone di + Kit di raccordo per + Rack di 9 prese « (Réf: PRISELICC) « (Réf: EX200LI) * (Réf: PRISELIF)
ventilazione in acciaio cassettone (Réf : KRC) elettriche (Réf :
(Réf : CDV-A) PRISELI)
+ Rack di 8 prese + Rack di 7 prese di tipo « (Réf: SERCODE 14) « (Réf : ALARMWI) « Sistema di allarme e
elettriche tipo | G (UK) (Réf : data logger WiFi (Réf :
(Svizzera) (Réf : PRISELIUK) SED)
PRISELICH)
Dimensioni esterne Dimensioni interne Fis .
Capacita di Vaschetta di Reflrf PR
hee S S Stoccaggio © = (kg)
AZ301BLI 0 0 0 90.00

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
RICANT FRANGCAIS
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