AMS200SE

CNPP

+ Conforma alle
raccomandazioni del
CNPP

Retention equipment + Per prodotti

infiammabili

Impossibile stoccaggio  + Impossibile stoccaggio « Chiusura a chiave
in posizione obliqua in posizione obliqua

CNPP compliant « Self-closing doors * Big containment sump

Fori di ventilazione
con uscita di
ventilazione @ 100
mm per eventuale
collegamento

Modello AMS200SE Chiusura porta chiusura automatica
Conformita CNPP Dimensioni di spedizione HXWxD 2000 x 1200 x 800
(mm)
Materiale acciaio 15/10 Ventilazione orifizio di ventilazione laterale, alto
e bassi
Colore porte giallo RAL 1023 Diametro di ventilazione (mm) 100
Numero di porte 2 Numero di compartimenti 1
Tipo porte porte battenti Vaschetta di contenimento 1
Cerniere cerniere a destra e sinistra Codice HS 94032080
+ Cassettone di + Cassettone di + Gerla ed armadi + Kit di raccordo per
filtrazione acciaio ventilazione in acciaio hanno filtrazione - cassettone (Réf : KRC)
Filtra ORG (Réf : (Réf : CDV-A) Ventilazione -
CDF-A) Cassettone ha
recirculation di aria
senza filtro (Réf :
H50C)
+ Mensola
supplementare per
AMS200 ed AMS200SE
(Réf : ESAMS2)
AMS200SE 1800 x 1000 x 400 1530 x 980 x 370 200 1 3 0 91.00
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